300 M KIVAARIRADAN JARJESTYSSAANTO

1. YLEISTA

Tadma jérjestyssddntd on voimassa [lmolahden ampumaradan 300 metrin kivédriradalla.

Sadnnot koskevat sekd ampujia, ettd muita radalla liikkujia. Jokaisen tulee huolehtia, ettei omalla
toiminnallaan aiheuta héiri6té tai vaaraa muille henkiloille.

Radan pitdjd on Viitasaaren Ampujat ry
Ratavastaava on Jari Poikolainen, puh. 040-515 4701

Radan osoite, koordinaatit ja ajo-ohje radalle on merkitty oheiseen karttaan sekd ampumakatoksen
infotaululle.

Radan jitehuollosta vastaa Viitasaaren Ampujat ry. Jokainen radan kayttdjd on kuitenkin velvollinen
toimittamaan ampumansa hylsyt sekd tuottamansa taulu- yms. jétteen 300 metrin ampumakatokselta
ja 150 metrin vélivallilta [0ytyviin jateastioihin.

Radalta 16ytyy sammutusvesiallas, joka sijaitsee huoltien vieressd 150 metrin vélivallin kohdalla.

Ensiaputarvikkeita sdilytetdéin 300 metrin kivdirikatoksessa.

2. RADAN KAYTTO

Radalla ovat ampuma-aikojen puitteissa oikeutettuja ampumaan ne henkildt ja yhteisot, joilla on
lupa radan kayttoon.

Ampuma-ajat:

e Arkisin 08.00-21.00 (kesikuu-elokuu 08.00-20.00)
e Lauantaisin 08.00-18.00
e Sunnuntaisin 12.00-21.00 (keséi-elokuu 12.00-20.00)

Ampumaharjoituksissa, joissa on enemmaén kuin yksi ampuja, on aina nimettivd ammunnanvalvoja.
Kilpailuissa on aina oltava ammunnanjohtaja.

Henkil6ll4, jolla ei ole aselupaa ammuttavaan tai vastaavaan aseeseen, on aina oltava tdysi-ikdinen,
aseen kisittelyd valvova luvanhaltija vélittomassé laheisyydessa.

Jokainen ampuja kirjaa kéyntinsd, laukausmédrdn sekd kaytetyn kaliiperin ampumakatoksen
ulkopuolella olevasta postilaatikosta 16ytyvadan ratapédivikirjaan.

Radalla saa ampua vain merkityltd ampumapaikalta. Ampumakatoksesta ja 150 metrin vilivallilta
ammuttaessa kulku tauluille tapahtuu huoltotien kautta.



Radalla sallittuja tulimuotoja ovat kertatuli, lippaallinen kertatuli ja itselataava kertatuli. Sarjatulen
kayttd on sallittu vain jdljempénd miéritetyin lisdedellytyksin.

Radalla sallittuja kaliipereita ovat pitkissd ja lyhyisséd kdsiaseissa kdytettdvat urheilu-, reservildis- ja
metsidstyskaliiperit. Mustaruutiaseilla ampuminen on sallittua.

Metsi- ja ruohikkopalovaroituksen aikana radalla ei saa ampua valojuovapatruunoita.

3. AMMUNTAA KOSKEVAT VAROMAARAYKSET

Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Muulloin aseen on oltava lataamattomana, lukko auki (jos
rakenne sen sallii), taitettuna tai suojuksessa. Aseen késittely ampumapaikalla on kielletty, jos
ampumapaikan etupuolella on henkildita.

Ampumasuunta on aina kohti taustavallia. Sivuvalleihin ampuminen ja vallien yli ampuminen on
ehdottomasti kielletty.

Maalit tulee sijoittaa aina taustavallia vasten taulutasalle. Viistoon voi ampua yhden paikan yli, eli
max. 5 taulua / ampumapaikka. Maalien sijoittaminen vélialueelle on kielletty.

Tahallinen ratalaitteisiin ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja on velvollinen korvaamaan
tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Havaitusta ilkivallasta ilmoitetaan viranomaisille.

Aseen kisittely pdihtyneend tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

Ennen tulitoiminnan aloitusta
Ammunnanjohtajan, ammunnanvalvojan tai yksittdisen ampujan on varmistettava, etti:

e rata on tarkastettu ja todettu, ettei alueella ole asiattomia henkilita
e huoltotieltd vaara-alueelle johtavat puomit ja portit on suljettu
e ammunnasta varoittava punainen lippu on nostettuna huoltotien alkupédéssé olevaan salkoon

Tulitoiminnan jilkeen
Ammunnanjohtajan, ammunnanvalvojan tai yksittdisen ampujan on varmistettava, etta:

e patruunat on poistettu ja aseet on tarkastettu

e roskat ja hylsyt on siivottu

o taulukehikot ja yhi kayttokelpoiset taulut on toimitettu paikattuina tauluvarastoon
e punainen lippu on laskettu salosta

e ammutut laukaukset on merkitty ratapdivékirjaan



Sarjatulen kiytto

Radalla voidaan ampua sarjatulta aseen teknisen toiminnan testaamiseksi tai ndytdsammuntana
ainoastaan ennalta madrittyind pdivind. Ammunnan jérjestdjdn tulee anoa lupaa ennakkoon
kirjallisesti (esim. sdhkdposti) Viitasaaren Ampujat ry:n johtokunnalta. Kéytettéville aseille tulee
olla my0s poliisin myontima ampumalupa.

Ammunnoissa on aina oltava ammunnanjohtaja, joka on perehtynyt kéytettdvien aseiden
rakenteellisiin ja toiminnallisiin yksityiskohtiin.

Ennen sarjatulen kdytt6d ammunnanjohtajan on varmistettava, ettd ampujan taitotaso on riittdva
aseen hallitsemiseksi. Epéselvissd tapauksissa ammunnanjohtaja tarkastaa tdmidn ammuttamalla
ensin kertalaukauksia.

Sarjatulta voidaan ampua ainoastaan yhdella aseella kerrallaan.

Sarjatulta ammuttaessa maksimietdisyys on makuulta 150 metrid. Polvelta ja pystystd ammuttaessa
maksimietdisyys on 50 metrid.

Ammunanjohtajan tulee maarittdd ammuttavan sarjan pituus siten, ettd ase on varmuudella kayttdjan
hallittavissa. Téhén vaikuttavat ampujan lisédksi mm. ampuma-asento, ampumamatka sekd aseen
ominaisuudet (esim. massa, kaliiperi, tuentatapa jne.). Sarjan pituus on kidskytettivad siten, ettd
vaara-alue pdittyy taustavalliin.
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